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1. Descrição Geral
O WeePC é um dos menores e mais completos
MiniPC do mundo. Possui processador Intel de 4
núcleos com até 1.83GHz por núcleo, 2MB de
Cache L2, memória DDR3 com largura de banda
de 10.6GB/s, duas saídas de vídeo
independentes (VGA e HDMI), processador
gráfico 3D integrado, com suporte a DirectX 11,
OpenGL 3.0, Open CL1.1, 4x Anti-aliasing,
decoder por hardware de (H.264, VP8, WMV9,
Vc1). SSD integrado de 8GB/16GB/32/64GB
para instalação de sistema operacional local, slot
de expansão para micro SD card de até 128GB,
suporte a gerenciamento avançado de energia
(ACPI 5.0). É compatível som Sistemas
Operacionais Linux, Windows 8, Windows 10,
Android, e outros. Seu desempenho permite uso
tanto como ThinClient, como computador de uso
geral para aplicações corporativas (estação de
trabalho) e ou para o uso domestico. É possível
usar este MiniPC até como servidor de pequenos
serviços, como (Proxy, DNS, DHCP, Asterix,
Firewall, Impressão, servidor Web, E-mail, e
outros). Consumo típico de apenas 1.9W. 3.Aplicações

- MiniPC de uso geral
- Estação de Trabalho
- Ponto de venda (POS)
- Kiosk
- Central Multimídia
Thin Client-

- Estação RDP
- Estação RemoteFX
- Estação Citrix (ICA)

2. Sistemas Operacionais

Linux, Android, Windows 8, Windows 10,
Windows Embedded.

4. Interfaces

9 - Furação para fixação VESA75/100
10 -

12 - LED de status/atividade
13 -

Saída de vídeo HDMI
11 - Micro SD Card

Saída de Áudio
14 - Entrada de Microfone
15 - Power LED

1 - Botão Liga/Desliga
2 - Interface de rede Gigabit Ethernet (com PoE)
3 - Jumper para manter o equipamento sempre Ligado
4 - Saída serial RS-232 (conector RJ11)
5 -
6 - Portas USBsA
7 - T

Conector deAlimentação (+5V DC)

rava de segurança Kensington
8 - Saída de vídeo VGA

www.thinnet.com.brThinnetworks - PABX +55 (61) 3037-5111 - SAAN, Quadra 2, Número 260, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP: 70.632-200

- Estação VMware View
- Estação PCoIP
- Estação PuTTY
- Estação LTSP
- Estação XDMCP
- Digital Signage
- Aplicações Industriais
- Embedded
- Outros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 6 15

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.
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1 2

Dual Display
VGA & HDMI Fanless

WiFi 802.1n
Bluetooth 4.0

64bit
Quad Core

x86

Ultra low consumption

Only 1.9 W

Windows and Linux
compatible 12cm

8cm

Ultra Small



5. Especificações Técnicas

Tabela 1. Especificações Técnicas
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Botão Liga/Desliga:

Always on

PoE:

Status LED:

Pressione o botão por 2 segundos para ligar o equipamento. Manter o botão pressionado por mais de
7 segundos com o equipamento ligado, irá resultar em um desligamento forçado. (veja também a
função ).

Com a tecnologia PoE, o MiniPC pode receber energia elétrica pela interface de rede, dispensando a
necessidade de fonte de alimentação e permitindo a instalação do equipamento em ambientes com
pouca disponibilidade de tomadas elétricas, tornando a infraestrutura mais organizada e de fácil
manutenção. O MiniPC é compatível com PoE padrão IEEE 802.3af. Para usar o recurso PoE é
necessário usar um switch PoE ou qualquer Power Injector PoE padrão.

umper no local.
OBS.: Com este recurso habilitado o botão frontal de liga/desliga é desabilitado.

O LED de Staus indica quando o sistema interno do MiniPC já inicializou e atividade de rede.

Always on:
O jumper do item 3 permite configurar o recurso Always on, que mantém o equipamento sempre
ligado. Este recurso é ideal para quando se deseja que o equipamento ligue automaticamente após
uma falha de energia. Para habilitar este recurso basta inserir um j

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais.
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Processador Intel Atom Quad-core com 1.33GHz a 1.83GHz por núcleo

Recursos do Processador - Suporte para Intel Virtualization Technology (VT-x)

- Intel 64 architecture;

- Suporte para IA 32-bit

Memória 1 ou 2GB DDR3L 1333

Disco (HD) SSD 8/16/32/ 64GB

Slots de expansão: Micro SDcard de até 128GB

Dimensões (Largura x Altura x Comprimento) 12 x 2.2 x 8.2 cm

Dimensões da embalagem (L x A x C) 23 x 4 x 15 cm

Fonte de Alimentação(Entrada / Saída) Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz Output: DC 5V 2A ou PoE IEEE 802.3af

Consumo típico 1.9W

Interfaces - 1 Serial RS232

- 2 Portas USB 2.0 traseiras

- 2 Portas USB 2.0 frontais

Resolução Máxima Wide 1920 x 1080p @ 60 Hz com 32bits (Full HD)

Vídeo - Duas saídas de vídeo independentes (multi-monitor);

> Saída VGA HD15 Fêmea (traseira);

> Saída mini HDMI Fêmea (lateral);

- HDMI compatível com DVI 1.0 (através de adaptador);

- HDMI de acordo com as especificações V1.4a;

- Memória compartilhada dinamicamente;

Recursos Gráficos - Processador gráfico Intel Gen 7 Graphics Engine;

- Com suporte a aceleração 3D (4 GPU de 128bits cada)

- Suporta DirectX 11, OpenGL 3.0, OpenCL 1.2, OpenGLES 2.0;

- 4x Anti-aliasing;

- GPU shader com capacidade de até 8 gigaflops;

- Decoder H.264, VP8, WMV9, VC1 acelerados por hardware (1080p60);

- Encoder H.264, VP8, WMV9, VC1 acelerados por hardware (1080p30);

- Suporte a Intel Wireless Display (WiDi)
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Conectividade sem fio - WiFi 802.11n/g/b; 2.4GHz; (Realtek RTL8723BS)

- Bluetooth 4.0/3.0/2.1. (Realtek RTL8723BS)

LAN - Gigabit ethernet

- Compatível com o padrão IEEE 802.3

- Conector RJ-45

- Auto Cross (detecta e corrige automaticamente)

- Suporta half/full Duplex

- Detecta comprimento do cabo e ajusta a potência automaticamente (Gigabit)

Áudio - saída de áudio(frontal). Cor verde padrão PC 2001;

- Entrada para Microfone(frontal). Cor rosa padrão PC 2001;

- 44KHz Sample Rate;

- DAC de 16-Bit de alta performance;

- Amplificador para Fone de Ouvido integrado;

- Função de redução de ruído integrada;

- Áudio digital via HDMI ;

GPIO e outras interfaces (internas) 12 GPIO, 1 I2C, 1 SoftSerial, 1 PWM

Gabinete Plástico ABS de alta resistência

Cor Preto Fosco

Fixação Suporte Vesa 75 ou 100

Segurança Trava anti-furto Kensington

Acessórios - Fonte de alimentação

- Parafusos para fixação VESA

Temperatura Ambiente de operação 5 °C a 45 °C

Temperatura Ambiente de armazenagem -40 °C a 70 °C

Humidade Relativa 90% máximo, não condensado

Fan less sim

Garantia 1 Ano de garantia

Garantia Estendida + 1 ou 2 anos (Opcional)

MTBF (Tempo médio entre falhas) Em analise

PoE (Opcional)

Peso 180g

Peso total com a embalagem 450g
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2. Dimensões
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Aviso Legal

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis. No entanto, A
Thinnetworks não dá quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à
precisão ou completude dessas informações e não terá nenhuma responsabilidade pelas
consequências de uso de tais informações.AThinNetworks reserva o direito de fazer mudanças sem
aviso prévio nos produtos aqui mencionados para
melhorar a confiabilidade, função ou projeto. A ThinNetworks não assume qualquer
responsabilidade decorrente da aplicação ou uso de qualquer produto ou circuito aqui descrito;
Também não concede qualquer licença de seus direitos de patente, nem os direitos dos outros.

nas informações publicadas neste documento ou

Identificação de Datasheet Condição do Produto Descrição

Informações Prévias Formativa ou em Projeto Este datasheet contem especificações de projeto para

desenvolvimento de produtos. As especificações podem mudar sem

aviso prévio.

Preliminar Primeira Produção Este datasheet contém dados preliminares e os dados

complementares serão publicadas em uma data posterior.

ThinNetworks reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer

momento, sem aviso prévio, a fim de melhorar este documento ou

projeto.

Sem Identificação Em Produção Este datasheet contém as especificações finais. ThinNetworks reserva-

se o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso

prévio, a fim de melhorar o documento ou projeto.

Obsoleto Não está em Produção Este datasheet contém as especificações de um produto que foi

descontinuado pela ThinNetworks. O datasheet é impressa apenas

para fornecer informações de referência.

Definições de condição do Produto

Marcas

Userful Multiplatform é marca registrada da Userful™, Microsoft Windows, RemoteFX são marcas
registradas da Microsoft Corporation. ICA é marca registrada da Citrix Systems. Todas as outras
marcas de titularidade e marcas registradas ou não registradas pertencem aos seus respectivos
proprietários.

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas aos avisos legais. V1.4  26/10/2015
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